Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055 ois
und Richtlinie MTJ'EG Sty trsttes B Rarntes

GEBAUDE KIGA Brand-Laaben

Gebéaudeart Kindergarten und Pflichtschulen Erbaut

Gebé&udezone Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen) Katastralgemeinde Laaben

Strale Brand-Laaben 100 KG-Nummer 19733
PLZ/Ort 3053, Laaben Einlagezahl 86
Eigentimerlin Gemeinde Brand-Laaben Grundstacksnummer  164/2

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

52 kWh/m2.a

+ | +
+

ERSTELLT

Erstellerin Atelier Kordon & Roth Organisation

ErstellerIn-Nr. (keine) Ausstellungsdatum  09.08.2010
GWR-Zahl Gultigkeitsdatum 08.08.2020
Geschaftszahl Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energiesinsparung und Warmeschutz
des Osterreichischen Institut fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energicausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEDATEN KIGA Brand-Laaben KLIMADATEN
Brutto-Grundfléache 532,86 m2 Klimaregion Nord - auerhalb von Féhngebieten (N)
konditioniertes Brutto-Volumen 217242 m3 Seehohe 354 m
charakteristische Lange (Ic) 1,61 m Heizgradtage 3652 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,62 1/m Heiztage 228 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,273 Wim2K Norm-AuBentemperatur 141 °C
LEK-Wert 23 - Soll-Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF Energieausweis (Kindergarten und Pfiichtschulen)
Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch
HWB* 27.897 kWhia 12,84 kWh/m3a 16,59 kWh/m3a erfiillt
HWB 25529 kWhia 47,91 kWhim2a 28926 kWhia 54,28 kWhim2a
WwWwwBi 5.017 kWh/a 9,42 kWh/m2a
NERLT-h 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
KB* 930 kWh/a 0,43 kWh/m3a 1,00 kWh/m3a erfiitlt
KB 12.958 kWhia 24,32 kWh/m2a
NERLT-k 0 kWh/a 0,00 kWhim2a
NERLT-d 0 kWhia 0,00 kWh/m2a
NE 0 kWhia 0,00 kWhim2a
HTEB-RH 14.878 kWhia 27,92 kWh/m2a
HTEB-WW 14931 kWnfa 28,02 kWhim2a
HTEB 31.976 kWh/a 60,01 kWh/m2a
KTEB 0 kWhia 0,00 kWh/im2a
HEB 65919 kWhia 12371 kWhim2a
KEB 0 kWhia 0,00 kWh/m2a
RLTEB 0 kWhia 0,00 kWh/im2a
BelEB 13.563 kWhia 25,45 kWhi/m2a
EEB 79.482 kWhia 149,16 kWh/m2a
PEB
co2
ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fur die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefuhrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschiieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
annenehanan ahwairhan
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
KIGA Brand-Laaben

Kindergarten
Nutzprofil: Kindergarten und Pfiichtschulen

versorgt BGF Lstg. HEB
Heizenergiebedarf in der Zone m2 kW kWh/a
B rRH Hackschnitzelheizung . 53286 130 43.803
e v Warmwasser 532,86 N 19.947
[ Bel. Beleuchtung 532,86 13.562
1 i
] ; ; i
0 20.000 40.000 60.000 80.000
Hackschnitzelheizung
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (130 kW), Kessel mit Geblaseunterstiitzung,
Feste Brennstoffe, Automatisch beschickt - Biomasse - Forderschnecke, Defaultwert far
Wirkungsgrad, Baujahr nach 1994, (eta 100 % : 0,85 ), (eta 30 % : 0,00 ), Aufstellungsort
nicht konditioniert, nicht modulierend, gleitende Betriebsweise
Speicherung: kein Speicher,
Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen
ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 geddmmt, Armaturen ungedammt
Abgabe: Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat mit Optimierungsfunktion,
individuelle Warmeverbrauchsermittiung, Flachenheizung (40 °C/ 30 °C)
Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Kindergarten 0,00 m 0,00 m 149,20 m
unkonditioniert 27,96 m 4262 m
Warmwasser

Bereitstellung: WW- und RH-Wéarmebereitstellung kombiniert, Hackschnitzelheizung

Speicherung: indirekt, biomassebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ....), Anschlussteile
gedammt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Kindergarten,
Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 746 I)

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen
ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Léngen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen
Kindergarten 0,00 m 0,00 m 25,57 m
unkonditioniert 12,54 m 21,31 m
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
KIGA Brand-Laaben

Zirkulationsverteilleitungen _Zirlﬁtiogssteigleitungen -
Kindergarten 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 10,26 m 21,31 m

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung nicht vorhanden
Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung
Belegungs- Teilbetriebsfakior: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG (89 %), Spiegelraster, Stehleuchten
direktstrahlend

Nebenbeleuchtung: Standard-Gluhlampe (11 %), Spiegelraster, Stehleuchten direktstrahlend

ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert fur Atelier Kordon-Roth AKR 14.09.2010



Leitwerte
KIGA Brand-Laaben - Kindergarten

Gebéude
N ... gegen Aulen Le 232,86
... Uber Unbeheizt Lu 2,47
.. Uber das Erdreich Lg 99,32
.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Warmebriicken 33,60
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 368,26 W/K
Luftungsleitwert LV 167,75 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,273 W/m2K
... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuRenluft
m2  W/m2K f fH WK
Nord
AFO01 AulRenfenster 204/240 4,90 1,190 1,0 5,83
AF02 AuRenfenster 40/240 0,96 1,370 1,0 1,32
ETO1 AuRentire 120/140 1,68 1,240 1,0 2,08
AWO01 AuRenwand (Putzfassade weil?) 15,96 0,177 1,0 2,83
AWO02a  AuRenwand (Sichtschalung Larche) 15,64 0,244 1,0 3,82
ET06 Ture gg Turnsaal 1,80 1,961 0,7 2,47
N 40,95 B 18,35
Nord-Nord-Ost
AF03 Aulienfenster 100/240 2,40 1,230 1,0 2,95
AWO1 AuBenwand (Putzfassade weil) 6,08 0,177 1,0 1,08
AWO02a  AuRenwand (Sichtschalung Larche) 17,04 0,244 1,0 416
o B 25,52 8,19
Ost
AF08 Aulenfenster 400/220 17,60 1,190 1,0 20,94
ETO05 Aulentlre 230/220 5,06 1,270 1,0 6,43
AWO1 AuBenwand (Putzfassade weif) 45,30 0,177 1,0 8,02
AWO02a  AuBenwand (Sichtschalung Larche) 17,10 0,244 1,0 4,17
: 85,06 39,56
Ost, 15° geneigt
DAO1 Dach b Gruppenrdume 104,09 0,173 1,0 18,01
DAQ2 Dach b Gruppenrdume 109,37 0,152 1,0 16,62
DFFO01 Dachflachenfenster 150/300 9,00 1,200 1,0 10,80
) 222,47 45,43
Siid
AF06 Aulenfenster 400/220 8,80 1,190 1,0 10,47
ET04 Aulentlre 212/220 4,66 1,230 1,0 5,73
AWO01 Aulenwand (Putzfassade weild) 25,04 0,177 1.0 4,43
AWO1 AuRenwand (Putzfassade weil) 67,52 0,177 1.0 11,95
AWO02a  Aufllenwand (Sichtschalung Larche) 19,68 0,244 1,0 4,80
AWO02a  AuBenwand (Sichtschalung Larche) 17,16 0,244 1,0 4,19
142,87 41,57
West
AF04 AuRenfenster 80/240 1,92 1,260 1,0 2,42
AF05 AuBenfenster 60/220 2,64 1,300 1,0 3,43
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Leitwerte

KIGA Brand-Laaben - Kindergarten

West
ET03 AuBentire 150/220 3,30 1,260 1,0 4,16
ET02 Ture gg Aufden 4,40 1,669 1,0 7,34
AWO01 Auflenwand (Putzfassade weil}) 52,38 0,177 1.0 9,27
AW02a  Auflenwand (Sichtschalung Larche) 18,53 0,244 1,0 4,52
AWO02b  AuBlenwand (Sichtschalung Larche) 5,36 0,310 1,0 1,66
88,54 32,80
West, 15° geneigt
DAO1 Dach tb Gruppenraume 254 42 0,173 1,0 44,01
DFF01 Dachflachenfenster 150/300 4,50 1,200 1,0 5,40
258,92 49,1
Horizontal
DEO1 Fussboden erdberuhrt 485,45 0,203 0,7 1,43 99,33
485,45 99,33
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktféormige Warmebriicken
Leitwerte Uber Warmebriicken
Warmebr{icken pauschal 33,60 WK
... Uber Liiftung
Laftungsleitwert
Fensterliiftung - 167,76 WIK
keine Nachtliftung
Luftungsvolumen V0L = 1.108,34 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1,20 1/h
Luftwechselrate Nachliftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Eeh [ETS Apt Mal Jun Jul Alp Sen Qs Moy _Dez
nLmh 0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
nlLmc 0,445 0428 0445 0440 0445 0440 0445 0445 0440 0445 0440 0445
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Gewinne
KIGA Brand-Laaben - Kindergarten

Wirksame Warmespeicherfahigkeit des Gebaudes

Interne Warmegewinne

mittelschwere Bauweise

Warmegewinne Kuhlfall qi,c,n = 7,50 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n = 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl FS  SummeAg g Atrans,c A trans,h
- - m2 - m2 ~m2
Nord
AFQ1 Auflenfenster 204/240 1 0,75 4,46 0,580 2,28 1,71
keine Verschattungseinrichtung
AF02 Auldenfenster 40/240 1 0,75 0,69 0,580 0,35 0,26
keine Verschattungseinrichtung
ETO1 Aufdenttre 120/140 1 0,75 1,43 0,580 0,73 0,54
keine Verschattungseinrichtung
6,58 3,36 2,52
Nord-Nord-Ost
AF03 Auflenfenster 100/240 1 0,75 2,07 0,580 1,05 0,79
keine Verschattungseinrichtung
2,07 1,05 0,79
Ost
AF06 Auflenfenster 400/220 2 0,75 15,36 0,580 7,86 5,89
keine Verschattungseinrichtung
ETO5 Aulentire 230/220 1 0,75 4,53 0,580 2,32 1,74
keine Verschattungseinrichtung
19,90 10,18 7,63
Ost, 15° geneigt
DFF01 Dachflachenfenster 150/300 2 0,75 8,12 0,580 1,54 3,11
AuBBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
8,12 1,54 N |
Siid
AF06 Auflenfenster 400/220 1 0,75 7,68 0,580 3,93 2,94
keine Verschattungseinrichtung
ET04 Aullentlre 212/220 1 0,75 3,91 0,580 2,00 1,50
keine Verschattungseinrichtung -
11,59 5,93 4,44
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Gewinne
KIGA Brand-Laaben - Kindergarten

Transparente Bauteile Anzahl FS  Summe Ag o] Atrans,c Atrans,h
- o - m2 - B m2 m2
West
AF04 Aulienfenster 80/240 1 0,75 1,61 0,580 0,82 0,61
keine Verschattungseinrichtung
AF05 Aullenfenster 60/220 2 0,75 2,10 0,580 1,07 0,80
keine Verschattungseinrichtung
ETO03 Aullentire 150/220 1 0,75 2,69 0,580 1,37 1,03

keine Verschattungseinrichtung

West, 15° geneigt

DFFO1 Dachfléchenfenster 150/300 1 0,75 4,06 0,580 0,77 1,65
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)

4,06 0,77 1,55
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord 7,54 982 = I B
Nord-Nord-Ost 2,40 336 (] - — _
Ost 22,66 4.984 f o 1
Ost, 15° geneigt 9,00 3.312 == i |
Sud 13,46 3.624 — = I
West 7.86 1.602 L ; E—
West, 15° geneigt 4,50 1.656 N — . |
[ |
67.42 16.498 0 2500 5000 7500 10000
Kiithien Aw Qs, c
m2 kWh/a
Nord 7,54 1.309 =l B
Nord-Nord-Ost 2,40 448 B _ |
Ost 22,66 6.645 BTy
Ost, 15° geneigt 9,00 2.022 EE== |
sud 13,46 4.832 BT
West 7,86 2.136 e 1
West, 15° geneigt 4,50 1.011 =a - ]
| ! [ [ !
67.42 18.406 0 2500 5000 7500 10000

Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten
Bauteilen

_ [ opak
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Gewinne
KIGA Brand-Laaben - Kindergarten

11

Strahlungsintensitaten
Laaben, 354 m

S SO/IsW omw NO/NW N H
- kWh/m2 kwh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kwhim2  kWh/m2
Jan. 41,02 31,96 17,58 11,18 10,39 26,64
Feb. 59,55 48,21 29,77 18,90 17,01 47 .26
Mér. 76,82 67,22 50,41 32,80 26,40 80,02
Apr. 80,14 79,00 68,69 51,52 40,07 114,49
Mai 85,18 91,37 89,82 71,24 55,75 154,87
Jun. 75,99 86,85 88,40 74,44 58,93 155,09
Jul. 80,76 90,26 91,84 74,42 58,59 158,35
Aug. 87,12 91,33 84,31 63,23 46,37 140,51
Sep. 80,97 74,14 60,48 42,92 35,11 97,55
Okt. 70,36 58,74 39,16 24,47 20,80 61,18
Nov. 43,08 33,76 18,92 11,93 11,35 29,11
Dez. 33,54 25,84 13,21 8,28 7,89 19,73
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Ergebnisdarstellung
KIGA Brand-Laaben

12

Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz U-Wert ISO 6946: 2003

Dampfdiffusion Bewertung ON B 8110-2: 2003

Schallschutz Rw ON B 8115-4: 2003
LnTw ON B 8115-4: 2003
D nTw ON B 8115-4: 2003

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefihrt

Nummer | Bezeichnung | U-Wert Diff Rw L'nTw D nTw
. W/m2K dB g8 | dB
AWO01 Aullenwand (Putzfassade weif3) 0177 (0.35)] OK |61 (48) '

AW02a Auflenwand (Sichtschalung Lérche) 0.244 (0.35)

AWO02b AuBenwand (Sichtschalung Larche) 0,310 (0.35)

AW03 Wand gg Turnsaal | 0,251 (0.90)| OK |67 (58)| (55)

AW04 Innenwand nicht tragend | 0,288 OK |50 (55)
AW05 Innenwand nicht tragend (Muliraum) | 0,396 OK |35 - (55)
AW06 Innenwand tragend o 0,792 | OK |53 - (55)
DAO1 Dach Ub Gruppenraume - 0173 (020, | B
DA02 Dach ub Gruppenrdume 0152 (@200 |
DEO1 Fussboden erdberiihrt 0,203 (040), OK |65 | (48)

ET02 Ture gg Aullen 1,669 (1.70)] OK |33 (28
ETO6 Ture gg Turnsaal 1,961 (2.50)] OK 131 (28) |
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt
‘ Nummer | Bezeichnung U-Wert Rw

Wim2K dB
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Bauteilliste
KIGA Brand-Laaben
AF01 AuBRenfenster 204/240 [ Neubau |
AR Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 Wim2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 4,46 91,10 1,10
Hochwarmedammender Holzrahmen (natur) 0,43 8,90 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 8,48 0,050
vorh. 4,90 1,19
AF02 AuRenfenster 40/240 | Neubau |
AF Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/im2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 0,69 71,90 1,10
Hochwéarmedammender Holzrahmen (natur) 0,27 28,10 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 520 0,050
vorh. 0,96 1,37
AFO03 AuBenfenster 100/240 | Neubau _
AR Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 Wim2K
2-fach-Wéarmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 2,07 86,30 1,10
Hochwarmedammender Holzrahmen (natur) 0,33 13,70 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 6,40 0,050
vorh. 2,40 1,23
AF04 AuBenfenster 80/240 | Noubau |
AF Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 W/m2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 1,61 83,90 1,10
Hochwadrmedammender Holzrahmen (natur) 0,31 16,10 1,10
Edelstah! (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 6,00 0,050
vorh. 1,92 1,26
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Bauteilliste
KIGA Brand-Laaben
AF05 AuBenfenster 60/220 | Neubau |
AF Lange psi g Flache % u
mo Wm - m2 W/m2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 1,05 79,50 1,10
Hochwarmedammender Holzrahmen (natur) 0,27 20,50 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 5,20 0,050
vorh. 1,32 1,30
AF06 AuRenfenster 400/220 | Neubau |
AF Lénge psi g Flache % u
m Wim - m2 Wim2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet {(4-10-4 Kr) 0,580 7,68 87,30 1,10
Hochwarmedammender Holzrahmen (natur) 1,12 12,70 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 15,80 0,050
vorh. 8,80 1,19
AWO01 Aulenwand (Putzfassade weil) | Neubau |
AW A-l
dim]  AMW/MK] R [m2K/W]
1 Silikatputz 0,0020 0,800 0,003
2 Polystyrol (EPS f. Wérmedéanverbundsysteme WB\T _0,1800 0,040 4,500
3 POROTHERM 25-38 N+F ~0,2500 0,259 0,965
4 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019
- Warmeubergangswiderstande 0,170
0,4470 RT = 5,657
U= 0,177
AWO02a AuBenwand (Sichtschalung Larche) Neubau |
Awh A-l
dm] AMW/mMK] RI[m2KMW]
1 Sichtschalung 0,0200 -
2 850% Luftsch. senkr. 3 cm ~0,0240
15,0% Konterlattung 0,0240
3 W_indbremse sd=0,1m 0,0002 0,250 0,001 )
4 850% MW (Steinwolle) 0,0800 0,043 1,860
B 15,0% Lattung - ] 0,0800 0,150 0,533
5 850% MW (Steinwolle) o 0,0800 0,043 1,860
15,0% Konterlattung 0,0800 0,150 0,533
6 POROTHERM 25-38 N+F ~0,2500 0,259 0,965
7 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 00150 0,800 0,019
B Warmeubergangswiderstande ' ' B 0,260
RTo=4,235 m2K/W; RTu=3,954 m2K/W; 0,4690 RT = 4,094
U= 0,244
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Bauteilliste
KIGA Brand-Laaben
AWO02b AuBenwand (Sichtschalung Larche) Neubau
Awh A-l, Eingangsbereich
dim]  AMW/MmMK] R [m2KW]
1 Sichtschalung ) 0,0200
2 850%  Luftsch. senkr. 3 cm - 0,0240
15,0% Konterlattung 0,0240
3 Windbremsesd=0,1m 00002 0250 0,001
4 85,0% MW (Steinwolle) 0,0500 0,043 1,163
15,0% Lattung 0,0500 0,150 0,333
5 850% MW (Steinwolle) 0,0600 0,043 1,395
15,0% Konterlattung 0,0600 0,150 0,400
6 POROTHERM 25-38 N+F ~0,2500 0,259 0,965
7 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 - o 0,0150 0,800 0,019
- Warmetbergangswiderstande 0,260
RT0=3,341 m2K/W; RTu=3,108 m2K/W; 0,4190 RT = 3,224
U= 0,310
AWO03 Wand gg Turnsaal Sanierung |
WBW Al
d[m]  AW/MmK] R [m2KW]
1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 B 0,0150 0,800 0,019
2 Voliziegel (R = unbekannt) o B 02800 0,700 0,400
3 MW (Steinwolle) ' 0,000 0043 2,326
4 POROTHERM 25-38 N+F 02500 0259 0,965
5 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019
Warmeubergangswiderstande B 0,260
0,6600 RT = 3,989
B = Bestand = 0,251
AW04 Innenwand nicht tragend | Neubau
Iw A-l
dlm]  AMW/MK] R [mM2K/W]
1 Gipskartonplatte 0,1250 0,210 0,595
2 C-Profil (75mm)+Mineralwolle (35) 0,0750 0,037 2,027
3 Gipskartonplatte 0,1250 0,210 0,595
WarmeUbergangswiderstande - 0,260
0,3250 RT = 3,477
U= 0,288
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Bauteilliste
KIGA Brand-Laaben
AWO05 Innenwand nicht tragend (Miillraum) Neubau
w Al
d[m] AW/MK] R[m2KMW]
1 Gipskarton Feuerschutzplatte impragniert 0,0300 0,250 0,120
2 C-Profil (75mm)+Mineralwolle (35) 0,0750 0,037 2,027
3 Gipskarton Feuerschutzplatte impragniert 00300 0,250 0,120
Warmeubergangswidersténde R 0,260
0,1350 RT = 2,527
U= 0,396
AW06 Innenwand tragend Neubau
Iw A-l
d[m]  A[W/mK] R [m2KW]
1 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019
2 POROTHERM 25-38 N+F 0,2500 0,259 0,965
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0150 0,800 0,019
Warmetibergangswiderstande - 0,260
0,2800 RT = 1,263
= 0,792
DAO1 Dach iib Gruppenrdume | Neubau
ADh 0O-U
d[m]  AW/mK] R [m2K/W]
1 Aluminiumblech 0,0200
2 Bauder Elastomerbitumen-Flachdachbahnen 0,0042 0,170 0,025
3 Holzschalung (R = 450) ' 0,0240
4 85,0% Luftsch. waagr. o>u 7.5 cm 0,0800
o 15,0% Lattung 0,0800
) Bauder Elastomerbitumen-Flachdachbahnen 0,0030 0,170 0,018
6 Holzschalung (R = 450) 10,0250
7 850% MW (Steinwolle) 0,2800 0,043 6,512
- 15,0% Voltholzsparren 0,2800 0,170 1,647
8 Bauder Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen o 0,0015 0.1 70 0,009
9 Sparschalung o O_,0240_ 0,150 0,160
10 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
11 850% MW (Steinwolle) 0,0300 0,043 0,698
15,0% Konterlattung 0,0300 0,150 0,200
12 Sichtschalung Fichte 00200 0,130 0,154
Warmeubergangswiderstande ) - 0,200
RT0=5,913 m2K/W; RTu=5,645 m2K/W; 0,5240 RT = 5,779
U= 0,173
ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert fur Atelier Kordon-Roth AKR 14.09.2010



Bauteilliste
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DAO02 Dach iib Gruppenrdaume | _Neubau
ADh 0O-U, abgehangte Decke
dim}  AW/MK] R[m2KW]
1 Aluminiumblech 0,0200
2 Bauder Elastomerbitumen-Flachdachbahnen o 070_042_ 0,170 _0,0_25;
3 ~ Holzschalung (R = 450) 0,0240 )
4 85,0% Luftsch. waagr. o>u 7.5 cm 0,0800
15,0% Konterlattung 0,0800 0,150 0,533
5 ~ Bauder Elastomerbitum en-Flachdachbahnen 0,0030 0,170 0,018:
6 Holzschalung (R = 450) ' 0,0250 - R
7 85,0% MW (Steinwolle) 0,2800 0,043 6,512
15,0% Vollholzsparren 0,2800 0,170 1,647
8 Bauder Bitumen-Dampfsperrbahnen 0,0015 0,170 0,009
9 ~ Sparschalung 0,0240 0,150 0,160
10 ~ Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
11 Luftsch. waagr. u>020 cm 02000 1250 0,160
12 Luftsch. waagr. u>020 cm 0,2000 1,250 0,160
13 MW (Steinwolle) 0.0300 0043 0,698
14 Sichtschalung Fichte - 0,0200 0,130 0,154
Wérmeuaargangswiderst_énde 0,200
RT0=6,971 m2K/W; RTu=6,155 m2K/W; 0,9240 RT = 6,563
u 0,152
DEO1 Fussboden erdberiihrt Neubau
EBu U-O
dim] AMW/MmMK] R [m2K/W]
1 Rollierung 0,2000
2 Stahlbeton 0,2000 2,500 0,080
3 bitumingse Abdichtungsbahn 0,0150 0,170 0,088
4 Polystyrolbeton (R = 650) 0,0700 0,250 0,280
5 EPS-W 25 - 0,1200 0,036 3,333
6 ISOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE S 0,0300 0,033 0,909
7 Hygrodich_t-S sd > 1500 m - 0,0052 0,250 0,021
8 Zementestrich B 0,0600 1,700 0,035
9 Belag (R = 1500) 0,0150 -
Wérmeubergangswiderstande - 0,170
0,7150 RT 4,916
F = Schicht mit Flachenheizung U= 0,203
ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert fur Atelier Kordon-Roth AKR 14.08.2010
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Bauteilliste
KIGA Brand-Laaben
DFFO01 Dachflachenfenster 150/300 | Neubau |
DF Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 W/m2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 4,06 90,20 1,10
Hochwarmedammender Holzrahmen (natur) 0,44 9,80 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 8,60 0,050
vorh. 4,50 1,20
ETO01 AuBentiire 120/140 | Neubau |
AR Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 W/m2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 1,43 85,10 1,10
Hochwarmedammender Holzrahmen (natur) 0,25 14,90 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug <1.4; Uf <1,4) 480 0,050
vorh. 1,68 1,24
ETO02 Tiire gg AufRen | Neubau
ATw Al
dim]  AMW/MK] R [m2KW]
1 Hausture aus Holz (Ture gegen AuRenluft) - 0,0600 0,140 0429
Wérmelbergangswiderstande 0,170
0,0600 RT = 0,599
U= 1,669
ETO03 AuBentiire 150/220 | Neubau |
AR Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 2,69 81,50 1,10
Hochwarmedammender Holzrahmen (natur) 0,61 18,50 1,10

Edelstahl (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 10,80 0,050

vorh. 3,30 1,26

ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert fur Atelier Kordon-Roth AKR 14.09.2010
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Bauteilliste
KIGA Brand-Laaben
ET04 AuBentiire 212/220
AF Lénge psi g Flache % u
m Wim - m2 W/m2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 3,91 84,00 1,10
Hochwéarmedammender Holzrahmen (natur) 0,75 16,00 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 12,09 0,050
vorh. 4,66 1,23
ET05 AuRentiire 230/220 | Neubau |
AF Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 W/m2K
2-fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4-10-4 Kr) 0,580 454 89,70 1,10
Hochwérmedadmmender Holzrahmen (natur) 0,52 10,30 1,10
Edelstahl (2-1V; Ug <1,4; Uf <1,4) 17,20 0,050
vorh. 5,06 1,27
ETO6 Ture gg Turnsaal | Neubau |
TGuw A-l
d[m]  AW/MK] R [m2K/W]
1 InnentUr gegen Pufferraum (Holz, Igckiert) 0,0400 0,160 0,250
Wérmeubergangswiderstande 0,260
0,0400 RT = 0,51
U= 1,961
ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert far Atelier Kordon-Roth AKR 14.09.2010
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Gesamt 532,86 m2 2.172,42 m3
Kindergarten beheizt 532,86 2172,42
Kindergarten
beheizt

Hohe [m] [m2] [m3]
Erdgeschof
Teilflache 1 1x 16,18%15,83 4,47 256,12 1.146,17
Teilflache 2 2x 0,98%4,86 4,47 9,52 42,62
Teilflache 3 1x  11,945*13,660 4,47 163,16 730,17
Teilflache 4 1x ((4,86+2,95)*12,505)/2 4,47 48,83 218,52
Teilflache 5 1x  (6,330%2,465)/2 4,47 7,80 34,91
Baumhaus
Baumhaus 1 1x (3,25*5,35)+(1,73*3,85) 24,04
Baumhaus 2 1x (3,25%5,35)+(1,55*3,85) 23,35
ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert fir Atelier Kordon-Roth AKR 14.09.2010
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Flachen der thermischen Gebédudehiille 1.349,81 m2
Opake Flachen 95,01 % 1.282,39
Fensterflachen 4,99 % 67,42
Warmefluss nach oben 467,89
Warmefluss nach unten 485,45
Andere Flachen 72,15 m2
Opake Flachen 100 % 72,15
Fensterflachen 0% 0,00
Fldachen der thermischen Gebédudehiille
AFO01 Auflenfenster 204/240 1 x4,90 4,90 m2
AF02 AuBenfenster 40/240 1 x 0,96 0,96 m2
AF03 AuBenfenster 100/240 1 x2,40 2,40 m2
AF04 AuBenfenster 80/240 1 x1,92 1,92 m2
AF05 AuBenfenster 60/220 2 x1,32 2,64 m2
AF06 AuBlenfenster 400/220 2 x 8,80 17,60 m2
AF06 AubBenfenster 400/220 1 x8,80 8,80 m2
AWO01 AuBenwand (Putzfassade weill) 6,08 m2
Flache NNO X+y 1 x((0,415+1,375)*6,795)/2 6,08
AWO01 AuBenwand (Putzfassade weiB) 15,96 m2
Teilflache Nord Xty 1 x((0,225+1,205)*1,48)/2 1,05
Teilflache Nord X+y 1 x((1,205+2,225)*2,80)/2 4,80
Teilflache Nord x+y 1 x((2,225+1,375)*5,615)/2 10,10
AWO01 AuBenwand (Putzfassade weiB) 45,30 m2
Teilflache Ost x;y 1 x3,72%(1,32+3,96+1,24) 24,25
Teilflache Ost Xty 1 x5,04*5,18 26,10
ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert fur Atelier Kordon-Roth AKR 14.09.2010
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Aulenttire 230/220 -1 x5,06 - 5,06
AWO01 AuBenwand (Putzfassade weil}) 25,04 m2
Teilflache SSW xty 1 x((0,645+2,26)*10,79)/2 15,67
Teilflache SSW Xty 1 x((4,90+5,18)*1,86)/2 9,37
AWO01 Aulenwand (Putzfassade weif}) 52,38 m2
Teilflache West X+y 1 x9,14*0,60 5,48
Teilflache West Xty 1 x3,285*9,935 32,63
Teilflache West Xty 1 x5,18%2,52 13,05
Teilflache West Xty 1 x2,520*2,225 5,60
Ture gg Auf3en -1 x4,40 -4,40
AWO01 Aufenwand (Putzfassade weil}) 67,52 m2
Teilflache Sud - Xty 1 x((5,18+5,52)*2,24)/2 11,98
Teilflache Sud Xty 1 x((5,52+3,72)*13,03)/2 60,19
Aullenttire 212/220 -1 x4,66 - 4,66
AWO02a  AufRenwand (Sichtschalung Larche) 15,64 m2
Teilflache Nord x+y 1 x5,635"2,870 16,17
Teilflache Nord X+y 1 x(3,720+3,585)*0,960 7,01
Aullenfenster 204/240 -1 x4,90 - 4,90
Aufllenfenster 40/240 -1 x0,96 - 0,96
AuBentire 120/140 -1 x1,68 - 1,68
AW02a AuRenwand (Sichtschalung Larche) 17,04 m2
Flache NNO X+y 1 x6,775*2,870 19,44
Aullenfenster 100/240 -1 x2,40 -2,40
AWO02a  Auflenwand (Sichtschalung Larche) 17,10 m2
Flache Ost xty 2 x4,840%3,585 34,70
AuBenfenster 400/220 -2 x8,80 -17,60
AW02a  AuRenwand (Sichtschalung Larche) 18,53 m2
Flache West x+y 1 X 9,165%2,670 24,47
AuBenfenster 60/220 -2 x1,32 - 2,64
AuBentire 150/220 -1 x3,30 -3,30
AWO02a  AuBenwand (Sichtschalung Léarche) 19,68 m2
Fiache SSW Xty 1 x10,79*2,64 28,48
AulBlenfenster 400/220 -1 x8,80 - 8,80
ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert fur Atelier Kordon-Roth AKR 14.09.2010
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AWO02a  AuBenwand (Sichtschalung Larche) 17,16 m2
Teilflache Sud Xty 1 x(3,720+3,585)*0,960 7,01
Teilflache Sud x+y 1 x3,845"2,640 10,15
AWO02b  AuBenwand (Sichtschalung Ldrche) 5,36 m2
Flache West Eingang Xty 1 x2,54*2,87 7,28
AuRenfenster 80/240 -1 x1,92 -1,92
DAO1 Dach iib Gruppenraume 104,09 m2
Teilflache Dach Xty 1 x6,99*16,18 113,09
Dachflachenfenster 150/300 -2 x4,50 - 9,00
DAO1 Dach iib Gruppenrdume 254,42 m2
Teilflache Dach - Xty 1 x12,08*13,66 165,01
Teilflache Dach x+y 1 x12,645%2,950 37,30
Teilflache Dach Xty 1 x(12,645%1,910)/2 12,07
Teilflache Dach x+y 1 x(6,395"2,465)/2 7.88
Teilflache Dach x+y 1 x2,265"16,180 36.64
Dachflachenfenster 150/300 -1 x4,50 -4,50
DAO2 Dach (ib Gruppenrdume 109,37 m2
Teilflache Dach Xty 1 x6,165%16,180 99,74
Teilflache Dach Xty 2 x0,99%4,86 9,62
DEO1 Fussboden erdberiihrt 485,45 m2
Teilflache Fussboden X+y 1 x16,18%15,83 256,12
Teilflache Fussboden xty 2 x0,98%4,86 9,562
Teilflache Fussboden X+y 1 x11,945%13,660 163,16
Teilflache Fussboden x+y 1 x((4,86+2,95)*12,505)/2 48,83
Teilflache Fussboden X+y 1 x(6,330%2,465)/2 7,80
DFFO1 Dachflachenfenster 150/300 1 x4,50 4,50 m2
DFFO01 Dachflachenfenster 150/300 2 x4,50 9,00 m2
ETO1 AuRentiire 120/140 1 x1,68 1,68 m2
ET02 Tiire gg AuBen 4,40 m2
Flache - x+y 2 x1,00%2,20 4,40
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ETO3 AuBentiire 150/220 1 x3,30 3,30 m2
ET04 Aufentiire 212/220 1 x 4,66 4,66 m2
ETO5 AuRenttire 230/220 1 x 5,06 5,06 m2
ETO06 Tire gg Turnsaal 1,80 m2
Flache x+y 1 x0,90*2,00 1,80
Andere Flachen
AWO03 Wand gg Turnsaal 72,15 m2
Teilflache gg Turnsaal X+y 1 x2,87715,83 45,43
Teilftache gg Turnsaal X+y 1 x2,225%4,275 9,51
Teilflache gg Turnsaal X+y 1 x((0,85+2,445)*11,54)/2 19,01
Tire gg Turnsaal -1 x1,80 - 1,80
ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert fur Atelier Kordon-Roth AKR 14.09.2010



